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Onderhoudsinstructies voor uw Betonvloer 
 

Bedankt voor het vertrouwen in DECOLO. 

Recent heeft u een betonvloer van DECOLO laten plaatsen. Om ervoor te zorgen dat uw vloer 
optimaal blijft en zijn esthetische waarde behoudt, delen we graag enkele belangrijke 
onderhoudsinstructies met u. Deze richtlijnen helpen u om lange tijd van een prachtige, 
duurzame vloer te genieten. 

1. Eerste Vier Weken – Uithardingsperiode 

• Vermijd afdekking: Gedurende de eerste vier weken na plaatsing is het wenselijk dat de 
vloer blootgesteld blijft aan de lucht om een optimale uitdroging te garanderen. Indien 
afdekking nodig  is, dient deze  bij voorkeur volledig te gebeuren. Gedeeltelijke afdekking 
wordt afgeraden, maar als dit onvermijdelijk is, moet de duur ervan tot een minimum 
worden beperkt om verkleuring door ongelijkmatige uitdroging te vermijden. Voor 
afdekking geven we steeds de voorkeur PrimaCover Active/Evapo te gebruiken. Dit is een 
zelfklevend en damp-open afdekvlies met een speciaal membraan dat vocht laat 
ontsnappen en tegelijkertijd het binnendringen van vloeistoffen verhindert. 

• Natuurlijke uithardingsreactie: Enkele dagen na het gieten van de vloer zal de glans 
afnemen en zal er een witte waas ontstaan. Dit is een natuurlijke reactie van het 
uithardingsproces van beton en verdwijnt vanzelf binnen enkele maanden. 

2. Plakband en antislipmatten 

• Gebruik geen plakband op de betonvloer, eender welk type: Het aanbrengen van 
plakband op een betonvloer wordt sterk afgeraden, aangezien dit blijvende schade kan 
veroorzaken. De lijmresten van het plakband hechten zich aan het oppervlak, wat bij 
verwijdering leidt tot beschadiging van de vloerstructuur. Deze schade is onomkeerbaar 
en kan op elk moment in de levensduur van de vloer optreden, ongeacht of deze net 
gestort is of al meerdere jaren in gebruik is. Vermijd daarom te allen tijde het gebruik van 
plakband op betonvloeren om onherstelbare sporen en aantasting van het oppervlak te 
voorkomen. 

• Gebruik geen antislipmatten op de betonvloer: Antislipmatten kunnen stoffen 
bevatten, zoals weekmakers, die na verloop van tijd chemisch reageren met de 
betonvloer en afdrukken achterlaten. Dit kan leiden tot blijvende verkleuring of 
beschadiging van het oppervlak.  

3. Silicone en kitten 

• Gebruik geen standaard siliconenkit op betonvloeren: Niet alle siliconenkitten zijn 
geschikt voor beton. Het gebruik van verkeerde silicone kan leiden tot blijvende 
verkleuringen (uitbloei), veroorzaakt door olieachtige weekmakers of zure bestanddelen 
die in het poreuze beton trekken. Deze verkleuringen zijn meestal onomkeerbaar en 
kunnen op elk moment in de levensduur van de vloer ontstaan. 

• Gebruik uitsluitend kit die geschikt is voor beton en natuursteen (non-staining): 
Vermijd azijnzure (acetoxy) siliconen en standaard siliconenkitten met oliehoudende 
weekmakers. Aanbevolen zijn MS-polymeerkitten of speciaal aangeduide neutrale 
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siliconen die veilig zijn voor steen en beton. Lees altijd het productlabel en de technische 
fiche, en voer bij twijfel eerst een test uit op een onopvallende plaats.  

Ons advies: Bertec MS500 Hybride, verkrijgbaar in verschillende kleuren.  

4. Vloerverwarming 

• Langzaam opstarten: Als uw vloer vloerverwarming heeft, dient deze geleidelijk 
opgestart te worden om thermische schokken te vermijden. Dit kan ten vroegste 4 weken 
na het gieten van de betonvloer. 

• Permanent actief houden: We raden aan de vloerverwarming permanent aan te zetten 
om thermische spanningen te voorkomen. Beton is gevoelig voor grote 
temperatuurverschillen, wat kan leiden tot scheurtjes.  

5. Reiniging en Onderhoud 

• Gebruik hogedrukreiniger: Gebruik geen hogedrukreiniger op een polybeton- of 
terrazzovloer, aangezien dit het oppervlak kan beschadigen. Vermijd ook schuurborstels. 
Voor het reinigen van de vloer wordt aangeraden een aftrekker met dweil of een natte 
Swiffer (zoals een Vileda) te gebruiken. Een hogedrukreiniger mag wel worden toegepast 
op gebouchardeerde en uitgewassen betonvloeren. 

• Verzorgingsproducten: Gebruik uitsluitend reinigingsproducten, bij voorkeur voor 
betonvloeren, met een neutrale pH-waarde. Vermijd reinigingsmiddelen op basis van 
lijnolie of boenwas, omdat deze de vloer kunnen beschadigen. Wij bieden geschikte 
onderhoudsproducten aan voor betonvloeren. Neem contact met ons op voor meer 
informatie. 

• Hardnekkige vlekken: Voor hardnekkige vlekken bieden wij een specifiek 
reinigingsproduct aan, afhankelijk van de aard van de vlek. Neem gerust contact met ons 
op voor advies. 

• Duurzaamheid: Wij streven naar duurzaamheid in ons betonproduct en willen graag 
benadrukken dat goed onderhoud bijdraagt aan de levensduur van uw vloer. 

• Verwijderen van rubbersporen op betonvloeren: Betonvloeren kunnen na verloop van 
tijd rubbersporen vertonen, bijvoorbeeld door schoenzolen, kleine transportmiddelen of 
autobanden op een oprit. Hoewel deze sporen geen structurele schade veroorzaken, 
kunnen ze het esthetische aspect van de vloer beïnvloeden. Hier volgen enkele richtlijnen 
om rubbersporen op een veilige en effectieve manier te verwijderen, zonder de betonvloer 
te beschadigen. 

o Rubbersporen door schoenen en klein transport 

▪ Regelmatig onderhoud: vaak volstaat het om de vloer te reinigen met 
lauw water en een zachte microvezeldweil. 

▪ pH-neutrale reiniging: Gebruik een pH-neutraal reigingingsmiddel in 
combinatie met een dweil of zachte borstel. Vermijd agressieve 
chemische producten en schuurmiddelen, aangezien deze het oppervlak 
kunnen aantasten.  



3 
 

▪ Handmatig verwijderen: Voor hardnekkigere sporen kan een witte 
vlakgom of een melamine spons (zoals een wonderspons) helpen. Dit kan 
voorzichtig over de sporen gewreven worden zonder schade te 
veroorzaken. 

▪ Mechanische verwijdering: Voor grotere oppervlakken kan een 
schrobmachine met een zachte pad gebruikt worden. Vermijd 
schuurpads, omdat deze de afwerking van de vloer kunnen beschadigen. 

o Rubbersporen op opritten door autobanden  

▪ Snelle verwijdering: Hoe sneller de sporen worden aangepakt, hoe 
gemakkelijker ze te verwijderen zijn. 

▪ Wassen met lauw water en pH-neutraal reinigingsmiddel: Gebruik een 
zachte borstel of een dweil om de sporen voorzichtig los te maken.  

▪ Gebruik van een microvezeldoek of een zachte borstel; Vermijd harde 
borstels of hogedrukreinigers, omdat deze de betonstructuur kunnen 
beschadigen.  

▪ Herhaal indien nodig: Indien de sporen na een eerste reinigingsbeurt niet 
volledig verdwenen zijn kan het proces herhaald worden.  

o Belangrijke aandachtpunten  

▪ Gebruik geen schurende of bijtende producten zoals bleekmiddel, azijn of 
zuurhoudende reinigers.  

▪ Hogedrukreinigers kunnen het oppervlak van de vloer beschadigen en 
worden afgeraden.  

▪ Regelmatig onderhoud en snelle verwijdering van verse sporen zorgen 
ervoor dat de vloer zijn esthetische uitstraling behoudt.  

6. Barsten en Haarscheurtjes 

• Natuurlijke eigenschappen van beton: Barsten kunnen optreden in betonvloeren door 
het natuurlijke karakter van het materiaal. Dit is volkomen normaal en maakt deel uit van 
het uithardings- en verouderingsproces van beton. Ze zijn meestal oppervlakkig en 
vormen geen indicatie van structurele problemen. 

7. Bescherming tegen krassen en slijtage 

Beton is een duurzaam materiaal, maar het kan na verloop van tijd lichte slijtage vertonen, 
vooral in zones met veel loopverkeer  of bij het schuiven van meubels. Om onnodige krassen 
en versnelde slijtage te voorkomen, raden wij de volgende maatregelen aan: 

• Gebruik van meubelbeschermers: Breng viltjes of rubberen dopjes aan onder stoelen, 
tafels en kasten. Dit voorkomt directe wrijving tussen het meubilair en de vloer. 

• Vermijd schuiven van meubels: Til meubels op in plaats van ze te verschuiven om 
krassen en strepen te vermijden. 
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8. Roestplekken op betonvloeren veroorzaakt door ijzererts 

In sommige gevallen kunnen roestvlekken op betonvloeren ontstaan door de aanwezigheid 
van ijzerhoudende mineralen, zoals pyriet, in het toeslagmateriaal van het beton. Wanneer 
deze mineralen in contact komen met vocht en zuurstof, kan een oxidatiereactie optreden, 
wat leidt tot roestvorming die zichtbaar wordt op het oppervlak van de vloer. 

Om dit correct te beoordelen, vragen we u om een duidelijke foto van de roestvlek(ken) te 
maken en deze te sturen naar info@decolo.be. Ons team zal dit verder analyseren en u 
adviseren over de juiste aanpak. 

Behandelingsmethode Decolo:  

1. Uitboren – De aangetaste plek dient zorgvuldig uitgeboord te worden. 

2. HG Roestverwijderaar – Breng HG Roestverwijderaar aan en laat het product goed 
inwerken. 

3. Grondig naspoelen – Spoel de behandelde plek overvloedig met water. 

4. Herhaal indien nodig – Indien de roestvlek niet volledig verdwenen is, herhaal het 
proces. 

 

Heeft u vragen? 
Onze experts staan voor u klaar om te helpen bij het onderhoud van uw betonvloer.  

Aarzel niet om ons te contacteren via info@decolo.be. 

 

 


